
Austausch des Lenkungsdämpfers beim  
SLK R170 
von Mekkes 

 
Häufig liegt das Problem bei flatternder Lenkung am Lenkungsdämpfer.  

 
Wir benötigen folgende Teile: 
 
1x  A124 463 04 32 Lenkungsdämpfer 
 
Werkzeug: 1 Knarre mit 17er Nuss 

 
1 Maulschlüssel 17er 
 
1 Tasse Kaffee ☺ (wie immer) 
 
 
 
 
 
 

 
EINBAU AUF EIGENE GEFAHR! ÜBERNEHME KEINERLEI RICHTIGKEIT UND HAFTUNG FÜR 
DIESE ANLEITUNG. SIE WURDE NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN ERSTELLT. VIEL 

SPASS BEIM WERKELN!!!!! 
 

U 
 
 

 
 

 
 

 
 

Am einfachsten tauscht man den Dämpfer auf der Bühne oder Grube. 
Von unten fällt der Dämpfer sofort auf…. 

 

 
 



Nun die Schrauben rechts und links losschrauben. 
Hier 17er Nuss und 17er Schlüssel nutzen. Ich habe zwei Knarren genutzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nun auf der anderen Seite lösen.  
 

 
 

Der Dämpfer kann nun entfernt werden und gegen den neuen Dämpfer tauschen 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Fertig….. 

 
Bei der Testfahrt die gewohnte Tasse Kaffee genießen ☺  
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